


Somos una empresa sólida, afianzada por 
varias generaciones de experiencia. Nos de-
dicamos a la extracción, elaboración, fabrica-
ción, venta y exportación de piedra natural. 
Contamos con canteras propias y disponemos 
de numerosas terminaciones y acabados para 
satisfacer sus necesidades.

Nos enorgullece representar una política de 
elaboración y venta, que respeta cada proceso 
y escala. Garantizamos todos nuestros servi-
cios, desde la materia prima hasta la venta 
directa al público. El compromiso con nuestros 
clientes es nuestra prioridad.

Nuestra filosofía se basa en la profesionalidad y 
la calidad. La marca de Mármoles MAM apues-
ta por la modernidad y el diseño. Se inspira 
en las vetas del mármol, ese movimiento que 
parece olas del mar. Esa singularidad, que no 
hay dos olas iguales ni dos piezas iguales, nos 
lleva a trabajar con piezas de piedra natural 
únicas, de gran valor.

We are a solid Company based on various 
generation of experience. Our work consist in 
extract, elaborate, fabricate, sell and export 
our own natural stones. We work on our own 
quarries and we can offer different finishes to 
satisfy our client´s requirements.

We are proudly representing our policy of pro-
duction and selling that repects every process 
and scale. We guarantee all our services from 
the raw material to the final selling to the 
client. The compromise with our clients its our 
priority.

Our filosofy is based in profesionality and qua-
lity. Our brach MARMOLES MAM goes forward 
on modernity and design, it is inspired in the 
veining of the marble, that movement that 
is alike to the ocean waves. This singularity, 
which means that theres no two equal waves 
meaning the natural sense of the material. 
That means we work with unique pieces and 
high value natural materials.

FILOSOFÍA / PHILOSOPHY



«Los detalles no son detalles. Los detalles son el diseño». Charles Eames.

«Details are not details. The details are the design». Charles Eames.



En Mármoles MAM, contamos con tres gene-
raciones de experiencia dedicada al mundo 
de la extracción, elaboración y producción de 
piedra natural.

Trabajamos casi en su totalidad cualquier apli-
cación y uso de la misma.

Más de 40 años en el sector nos avalan en 
cuanto a garantía de producto y confianza 
de nuestros clientes. Ofrecemos siempre un 
producto de primera calidad y solventamos 
cualquier problema, ya sea logístico o de pro-
ducción que se pueda ocasionar, asegurando 
la excelencia en el producto final.

Regentamos la propiedad de varias canteras 
de extracción de mármoles y calizas, y conta-
mos con la exclusividad de algunas de ellas en 
el mercado.

Our story is about three generations of expe-
rience working in the marble´s world.

We work almost all aspect of the natural 
stone.

More than 40 years of experience in this 
sector give us the credit about guarantee of 
our product and satisfaction with the client. 
We offer a first quality material and solve any 
kind of problem or requirement of production 
or logistic that can occur securing the exce-
llence on the final product.

Actually we own several quarries having the 
exclusivity of some of the marbles most used 
in the world.

MAM







PRODUCTOS / PRODUCTS



El mármol Emperador es una roca marmórea, compacta y de grano fino. Presenta vetas de trazo irregular y su color es marrón claro. 
Admite cualquier tipo de acabado superficial: pulido, abujardado, apomazado, etc. La extracción de los frentes de este mármol 

se realiza mediante un sistema de amplias bancadas, por lo que sus bloques son de tamaño medio y grande. Las reservas de esta 
piedra son grandes.

Marble rock compact and small grain. Presents irregular veins and its color is light brown. It admits any surface finishing, polished, 
bush hammered, honed, aged, etc… The extraction system is based on big banks of stone so the blocks are medium to big sizes. 

The reserves of this material are very high.

EMPERADOR / EMPERADOR MARBLE

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA: Doloesparita
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN: 0,74%

PESO ESPECÍFICO APARENTE: 2,73 g/cm3
POROSIDAD: 2,00%

RESISTENCIA A HELADAS: 0,03%
RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 110,6 MPa

RESISTENCIA A FLEXIÓN: 9,1 MPa
MICRODUREZA KNOOP: 3584,3 MPa

RESISTENCIA A CHOQUE: 23,0 cm
RESISTENCIA TÉRMICA: 0,01%

PETROGRAPHIC CLASIFICATION: Doloesparite
ABSORTION COEFICIENT: 0,74%
APARENT SPECIFIC WEIGHT: 2,73 g/cm3
POROSITY: 2,00%
FROZEN RESISTANCE: 0,03%
COMPRESSION RESISTANCE: 110,6 MPa
FLEXION RESISTANCE: 9,1 MPa
KNOOP HARDNESS: 3584,3 MPa
IMPACT RESISTANCE: 23,0 cm
TERMIC RESISTANCE: 0,01%

PULIDO
POLISHED

APOMAZADO
HONED

ABUJARDADO
BUSH HAMMERED

ENVEJECIDO
AGED

ABUJARDADO Y 
CEPILLADO

BUSH HAMMERED 
& BRUSHED



El producto Rojo Cehegín, es un material de roca marmórea de colores rojizos en toda su gama, puede contener trazas grisáceas. El 
material admite cualquier tipo de acabado como pulido, o apomazado, cepillado, etc…. Su aplicación es buena tanto en exteriores 

como en interiores. Los bloques son de tamaño medio/grande pudiendo conseguir cualquier tipo de medida deseada.

Marble Red Cehegin is a red material that contains some traces of grey Stone. Material can be polished, bush hammered, aged,... 
The extraction system is based on big banks of stone so the blocks are medium to big sizes.

ROJO CEHEGÍN / RED CEHEGIN

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA: Micrita con peloides
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN: 0,13%

PESO ESPECÍFICO APARENTE: 2,70 g/cm3
POROSIDAD: 0,35%

RESISTENCIA A HELADAS: 0,04%
RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 124,4 MPa

RESISTENCIA A FLEXIÓN: 8,7 MPa
MICRODUREZA KNOOP: 1719,3 MPa

RESISTENCIA A CHOQUE: 28,5 cm
RESISTENCIA TÉRMICA: 0,02%

PETROGRAPHIC CLASIFICATION: Micrita with peloids
ABSORTION COEFICIENT: 0,13%
APARENT SPECIFIC WEIGHT: 2,70 g/cm3
POROSITY: 0,35%
FROZEN RESISTANCE: 0,04%
COMPRESSION RESISTANCE: 124,4 MPa
FLEXION RESISTANCE: 8,7 MPa
KNOOP HARDNESS: 1719,3 MPa
IMPACT RESISTANCE: 28,5 cm
TERMIC RESISTANCE: 0,02%

PULIDO
POLISHED



El producto Gris Cehegín, es un material de roca marmórea de colores grisáceos en toda su gama, puede contener trazas rojizas. El 
material admite cualquier tipo de acabado como pulido, o apomazado, cepillado, etc…. Su aplicación es buena tanto en exteriores 

como en interiores. Los bloques son de tamaño medio/grande pudiendo conseguir cualquier tipo de medida deseada.

This material is a grey based marble with white veins, could contain some reddish traces. Couls be polished, or honed, bush ham-
mered or antique finishing. The extraction system is based on big banks of stone so the blocks are medium to big sizes.

GRIS CEHEGÍN / GREY CEHEGIN

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA: Micrita con peloides
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN: 0,13%

PESO ESPECÍFICO APARENTE: 2,70 g/cm3
POROSIDAD: 0,35%

RESISTENCIA A HELADAS: 0,04%
RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 124,4 MPa

RESISTENCIA A FLEXIÓN: 8,7 MPa
MICRODUREZA KNOOP: 1719,3 MPa

RESISTENCIA A CHOQUE: 28,5 cm
RESISTENCIA TÉRMICA: 0,02%

PETROGRAPHIC CLASIFICATION: Micrita with peloids
ABSORTION COEFICIENT: 0,13%
APARENT SPECIFIC WEIGHT: 2,70 g/cm3
POROSITY: 0,35%
FROZEN RESISTANCE: 0,04%
COMPRESSION RESISTANCE: 124,4 MPa
FLEXION RESISTANCE: 8,7 MPa
KNOOP HARDNESS: 1719,3 MPa
IMPACT RESISTANCE: 28,5 cm
TERMIC RESISTANCE: 0,02%

PULIDO
POLISHED

APOMAZADO
HONED



Este material es Caliza con algunos pequeños fósiles de color de blanco crema. En este caso el acabado suele ser apomazado, aun-
que también es común el pulido, abujardado y escarfilado. Este es uno de los materiales que se usa prácticamente en igual medida 
en interiores y en exteriores. Los frentes de las canteras son sistemas de bancadas amplias y grandes, con bloques de tamaño grande 

o muy grande. Las reservas de este material son muy grandes.

This material is a limestone with some fossile of creamy colours. The common finish its normally honed but it could be also bush 
hammered and aged. Material can be used inside or outside. The extraction system is based on big banks of stone so the blocks 

are medium to big sizes. The reserves of this material are very high.

CALIZA / CALIZA STONE

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA: Oosparita
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN: 2,39%

PESO ESPECÍFICO APARENTE: 2,51 g/cm3
POROSIDAD: 6,00%

RESISTENCIA A HELADAS: 0,05%
RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 79,6 MPa

RESISTENCIA A FLEXIÓN: 7,1 MPa
RESISTENCIA A CHOQUE: 20,5 cm

RESISTENCIA TÉRMICA: 0,01%

PETROGRAPHIC CLASIFICATION: Oosparite
ABSORTION COEFICIENT: 2,39%
APARENT SPECIFIC WEIGHT: 2,51 g/cm3
POROSITY: 6,00%
FROZEN RESISTANCE: 0,05%
COMPRESSION RESISTANCE: 79,6 MPa
FLEXION RESISTANCE: 7,1 MPa
IMPACT RESISTANCE: 20,5 cm
TERMIC RESISTANCE: 0,01%

APOMAZADO
HONED

ABUJARDADO
BUSH HAMMERED

ENVEJECIDO
AGED



PROYECTOS / PROJECTS

Nuestra piedra natural está presente en infini-
dad de proyectos por todo el mundo.

Our stones are present in a lot of big projects 
all around the world.

- World Trade Center – Dubai.
- Dubai International Airport, Terminal 3.
- Excellence Hotel – Jamaica.
- Mobiliario Solmar, línea de cocinas y baños – Italia.
- Excellence Hotel – Playa del Carmen.
- Hotel Four Point Sheraton – Dubai.
- Museo Thyssen – Málaga.
- Centro Enfermedades Neurológicas Stephen Hawking – Asturias.
- Chalets Urbanización de Lujo – Mallorca.
- Hard Rock Hotel Panama Megapolis – Panamá.
- Kempinski Hotel San Lawrenz 5* – Malta.
- Warwick Hotel Doha – Qatar



CONTACTO / CONTACT

Escríbenos a marmolesmam@marmolesmam.com o llámanos 
al 968 725 006.

También puedes visitarnos en MARMOLES MAM S.L, Polígono 
Industrial Cavila s/n apdo. 150. Caravaca de la Cruz, Murcia - 
España. CP 30400.

//

Write an email to us at marmolesmam@marmolesmam.com 
or give us a call at +34 968 725 006.

Also you can visit us at Marmoles MAM S.L, Polígono Industrial 
Cavila s/n apdo. 150. Caravaca de la Cruz, Murcia - CP 30400. 
Spain.



Hablemos.  //  Let’s talk. 



marmolesmam.com


